
 
 

 

 

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产

品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识

产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更

改的权利。 

 
 

Flussig S-4100 
 

Flussig S-4100 为特殊的聚硅氧烷，具有优异的

润湿流平效果，优异的抗刮伤和防粘性能。可以

广泛应用于水性，辐射固化和溶剂性体系。 

 

 

技术数据 

外观 淡黄色微浊至透明液体 

固含量 100% 

挥发份 ≤5% 

密度（25℃） 1.00-1.02 g/ml 

粘度（25℃） 300-1500 mPa·s 

闪点 ≥100℃ 

折射率 1.417-1.437 

 

产品特性 

➢ 广泛用于水性、辐射固化和溶剂型体系 

➢ 防止和消除由污染引起的缩孔现象，减少表

面气流敏感性 

➢ 高效，优异的抗刮伤性，具有持久平滑触感

性 

➢ 在溶剂配方中，通过控制消光剂的定向作

用，防止不规则的消光和表面出现不匀 

使用方法 

Flussig S-4100 在应用或者添加到树脂体系前

应稀释。可与有机溶剂或水一起稀释。Flussig 

S-4100 液体可溶于水，相当于 20%固体加入。

在加入于水的树脂体系前，20%的固体应预稀

释。 

 

 

 

添加量 

添加量为总量的 0.1-1.0% 

 

 

 

 

 

 

包装 

25kg/桶

 


